INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Cabine hydrothérapie
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120 x 90 x 220 cm



Details pieces

\ 4*16 mm )

12PCS

\6*16 mm |

4PCS

\_ 4*16 mm )

24PCS




Outillage nécessaire

Préparez la liste d’outils ci-dessous ainsi
qu’un espace assez grand et propre.

2 personnes sont nécessaires pour I'assemblage

de cette cabine de douche. Malgré ces instructions,
nous conseillons fortement la présence d’un technicien
installateur spécialisé.

Perceuse-visseuse

Foret métal 4 mm

Pistolet et cartouche silicone salle de bains

Ruban Tepon

Meétre

Tournevis cruciform

Crayon
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Niveau a bulle
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Préparation

Positionnez la cabine en veillant a bien placer
I’écoulement, les arrivées d’eau et I'arrivée
électrique (dimensions en mm) :
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eau froide

1300
1200

Drain ¢ 60mm

100mm
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Mise en place receveur

Mettez en place le receveur dans I'angle et réglez-le de niveau en vissant ou dévissant
les pieds de réglage. Insérez le tuyau d’évacuation. Etanchez-le avec du silicone.

Réglez le receveur de niveau

Fixez le support arriére




Assemblage des parois

2-6*25mm
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18-6*16 mm
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Assemblage des parois




paroi

616 mm
612 mm
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Assemblage des parois




Assemblage montants et branchements

Raccordez le branchement électrique et connectez
les pexibles.
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Appliquez un joint silicone
sur le pourtour extérieur de
la cabine, dans le bas des
parois.




